
驱动器和电机匹配表

法兰尺寸 功率（W） 电机 驱动器

40
50 EAM-WH-A530A-□3▲ FV5-R*-*A1R1

100 EAM-WH-0130A-□3▲ FV5-R*-*A1R1

60
200 EAM-WH-0230A-□3▲ FV5-R*-*A1R6

400 EAM-WH-0430A-□3▲ FV5-R*-*A2R8

80
750 EAM-WH-0830A-□3▲ FV5-R*-*A5R5

1000 EAM-WH-1030A-□3▲ FV5-R*-*A6R0

110

1200 EAM-WG-1230A-□3▲ FV5-R*-*C7R6

1500 EAM-WH-1530A-□3▲ FV5-R*-*C012

1800 EAM-WH-1830A-□3▲ FV5-R*-*C012

130

850 EAM-WG-0915A-□3▲ FV5-R*-*C7R6

1300 EAM-WG-1315A-□3▲ FV5-R*-*C012

1800 EAM-WG-1815A-□3▲ FV5-R*-*C012

850 EAM-WG-0915T-□3▲ FV5-R*-*T5R4

1300 EAM-WG-1315T-□3▲ FV5-R*-*T5R4

1800 EAM-WG-1815T-□3▲ FV5-R*-*T8R4

3000 EAM-WG-3030T-□3▲ FV5-R*-*T012

180

2900 EAM-WG-2915T-□3▲ FV5-R*-*T012

4400 EAM-WH-4415T-□3▲ FV5-R*-*T017

5500 EAM-WH-5515T-□3▲ FV5-R*-*T021

7500 EAM-WH-7515T-□3▲ FV5-R*-*T026

备注：

当□是U：支持23位光学编码器，需配合FV5-R3驱动器

当□是3：支持17位磁性编码器，需配合FV5-R1驱动器

当▲是0：电机不带抱闸

当▲是2：电机带抱闸


